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Meuleuse swepro 0,5 CV.
Une base solide. De nombreuses possibilités.

La nouvelle série de meuleuses 0,5 CV convainc par son
design très maniable et séduit par sa grande qualité. Afin
de garantir une longue durée de vie et un confort
d‘utilisation maximal, des roulements à billes allemands de
haute qualité ainsi que des lamelles en Kevlar ont été
choisis pour l‘intérieur.
Cela permet de réduire les vibrations et le bruit.
 
Pour que notre meuleuse s‘adapte au mieux à votre
application, nous l‘avons déclinée en trois modèles :
une meuleuse droite, une meuleuse allongée et une
meuleuse d‘angle  
Ces meuleuses sont idéales pour le ponçage brillant, le
polissage et l‘ébavurage.

Meuleuse swepro 0,5 CV.
Une base solide. De nombreuses possibilités.

SW 7623 Meuleuse droite 

SW 7624 Meuleuse allongée

SW 7625 Meuleuse d‘angle
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Un design bien pensé.
 Une qualité exceptionnelle.

Roulements à billes haute performance
L‘utilisation de roulements à billes allemands (Schaeffler
FAG) et japonais (NSK) de haute qualité augmente
considérablement la qualité et la durée de vie de l‘outil, 
les frottements sont réduits.

Lamelles en Kevlar
Les lamelles en Kevlar se distinguent par leur qualité
particulièrement élevée et leur résistance à des
températures allant jusqu‘à 400°C. Elles sont très durables.
Elles convainquent par leur longue durée de vie, ce qui rend
les Meuleuses très efficaces et durables.

Cylindre à air optimisé
Grâce au choix des matériaux, l‘état de surface dans le
cylindre à air est très lisse et la rugosité est nettement rédui-
te. 
Celui-ci assure une lubrification continue des lamelles, ce qui
améliore la durée de vie.

MATERIAUX 
Composites

TAILLE
Très
compact

LAMELLES
Kevlar

ROULEMENTS À BILLES
De haute qualité

POIDS
Très léger

SÉCURITÉ

Meuleuse swepro 0,5 CV.
Une base solide. De nombreuses possibilités. 

Roulements à billes Allemands 
et Japonais de haute qualité pour 
des vitesses de rotation élevées
avec une charge axiale
importante

Levier de sécurité
ergonomique encastré

Vitesse élevée : la meuleuse atteint
une vitesse de rotation allant jusqu‘à
22.000 tr/min

Faibles vibrations pour un
travail sans fatigue : 2,3 m/s²
seulement

Lamelles en Kevlar : Longue
durée de vie grâce à la
résistance à la température

Puissance élevée
du moteur à lamelles
Cylindre à air optimisé

Logement de la pince
de serrage

En option : possibilité
d‘utiliser un tuyau
d‘évacuation d‘air

PUISSANCE
Très élevée
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Consommation
d‘air

Niveau sonore

pression de
service max.

Raccord d‘air

Vibration

Poids

Vitesse de
rotation 22.000 1/m

0,4 kg

SW 7623 | 783783 Vous avez besoin de plus de puissance ? 
Découvrez notre gamme de meuleuses 1 CV.

CLIQUEZ ICI

SW 7624 | 783784 SW 7625 | 783785 

2,3 m/s²

1/4“

6,3 bar

86 dB(A)

280 l/min

2,0 m/s²

1/4“

6,3 bar

86 dB(A)

280 l/min

3,2 m/s²

1/4“

6,3 bar

86 dB(A)

280 l/min

21.500 1/m

0,56 kg

17.500 1/m

0,5 kg

https://www.swepro.com/download.php?download=3&datei=220.pdf
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Nous sommes là pour vous.

Vous avez des questions sur nos meuleuses 0,5CV ? 
Nous vous aidons volontiers à trouver la
meuleuse adaptée à vos applications et à vos
exigences !

Vous souhaitez tester notre produit à l‘avance ?
Pendant 14 jours, vous pouvez l‘essayer sur vos applications

Nous nous réjouissons de votre contact :
04 89 81 38 11
Lun. - Jeu. 8h30 à 17h00
Ven. 8h30 à 15h
info@swepro.fr
www.swepro.fr


